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La ditta Diamond nasce nel Febbraio 2002 e si propone nel settore del
serramento in alluminio ed alluminio-legno, con lo scopo di offrire un servizio
specializzato nella produzione e vendita di maniglie in ottone.

Negli anni successivi vengono realizzati svariati stampi di maniglie, maniglioni e
battenti, le cui lavorazioni vengono affidate ad aziende ubicate nelle valli
bresciane che ne seguono, con controllo e cura, tutti i processi di finitura.

Questa scelta di decentrazione produttiva controllata, ha consentito di offrire
prodotti di media ed alta qualita totalmente realizzati in Italia, consentendo
all’azienda di esser apprezzata ed identificata per le sue caratteristiche di elevata
rapidita e dinamismo.

Nel 2009 viene creato il marchio Italian Production che, con la realizzazione di
ulteriori stampi studiati esclusivamente per i mercati esteri di Russia e Paesi del
Medio Oriente, si distingue per la particolarita del disegno italiano e per I'alto
livello qualitativo delle serie prodotte.

Nel 2011 la Diamond realizza il marchio Talisman, identificando con questa
linea una serie di prodotti selezionati per il settore serramenti scorrevoli, quali:
guarnizioni a spazzola, sistemi di chiusura e maniglioni per alzanti-scorrevoli.
Nei successivi ampliamenti della gamma di prodotti Talisman, si ¢ scelto anche di
trattare in esclusiva per I'Italia articoli semilavorati fabbricati da aziende partner
in Europa, che vengono successivamente terminati nella finitura e/o completati di
accessori da noi realizzati, per renderli idonei alle tipologie di serramenti presenti
in Italia.

Nel 2017 viene inserita una gamma completa di chiudiporta per progetti tecnici.
Nel 2019 continua costante la crescita, la ricerca e la proposta di nuovi prodotti.
Nel creare questo catalogo, si coglie 'occasione per ringraziare tutta la clientela
che da anni ci segue e ci spinge ogni giorno a svolgere questo lavoro con grande
passione ed entusiasmo.
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Chiudiporta

S

Vista generale dei prodotti

o | Funzione | Braccio Guida Guida
Modello Certificato Forza | o | ae | e | Leva |Pignone Standard aslitta | occulta
CTB69 EN 24 @ [
CTB72 EN H 24 e [ ]
CTB81 EN A 26 @ [ ] [ ] [ ] [ ]
CTG63 EN * 3 (] () () (]
CTG65 EN A 24 @ [ [} [ ] [ J
CTG92 EN A 24 @ ® ) PY
CTG93 EN A 25 @ ® (] ® [
CTO66 EN * 3 ® ® [
CT096 EN A 24 e [ [ ]
CTS300 EN % 3 °
CTS760 EN A 14 o
CTS800-3 EN * 3 [}
CTS800-4 EN * 4 [ J
@ Standard LC: Colpo finale.
A Regolabile BC: Freno di apertura.
B Seclezionabile DC: Ritardo di chiusura.
‘ﬁ’ Fisso

QQ‘ZM,,M Chiudiporta




Chiudiporta

walisman'
CTB Chiudiporta con braccio

CTB 69 CTB 72 CTB 81
EN 2-4 EN 2-4

EN2-6

Chiudiporta braccio a slitta

2
[ g SE— PN G TR
CTG 65
CTG 63
EN 3 EN 24
\ ’ ! 7777 :?
[

VR ——

CTG 92
EN 2-4 CE-LGz-953

CTO 66 CTO 96
EN3 EN 2-4

CTS 300 CTS 760 CTS 800
EN 3 EN 1-4 EN-3
EN-4

Chiudiporta (92‘“',“““ 5




Chiudiporta

szalisman'

Tipi di meccanismo

I chiudiporta con meccanismo a leva sono altamente efficienti ed hanno una facile apertura.

La maggiore differenza tra il meccanismo a leva ed il meccanismo a cremagliera ¢ la forza.
La tecnologia a "LEVA" garantisce che 'utilizzatore possa aprire con estrema facilita.

Il sistema di leva si raccomanda nelle applicazioni dove gli utilizzatori finali siano bambini, anziani o persone disabili.

Leva
40,
_gso — s
=0 r o
§ -§ i o2
g 220 “‘\ 2 ’ —
gn R
e v Nt
10 L ,
o
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Angolo della porta (°)
== \lomento di apertura
== \omento di chiusura
Raccomandato
Cremagliera

Torque (Nm)
Forza di torsione

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180
Angolo della porta (°)

== Momento di apertura
== omento di chiusura

6 (,()2‘“'““‘“ Chiudiporta




Chiudiporta

szalisman'

Descrizione delle funzioni regolabili

VELOCITA' DI fi . FRENO APERTURA (BC)

7
CHIUSURA A

La velocita di apertura della
porta diminuisce

Wy idraulicamente a partire da
W 80°.
v,
COLPO FINALE (LC) Q. RITARDO CHIUSURA (DC)
Velocita di fine chiusura della \\\ Ritardo della velocita di
porta da 15°a 0°. W chiusura della porta da 90° a
W\ 65°.
W
,,,,, \
i 777777
Posizione di montaggio
Lato cerniere Lato cerniere Lato contrario alle cerniere  Lato contrario alle cerniere
) =)
) @

U &

~ - &;\@ —_— 1

Applicazione standard Applicazione Applicazione standard Applicazione
invertita invertita
(Applicazione sul (Applicazione sul
telaio) telaio)

I

Braccio standard Guida a slitta

Chiudiporta QQ)]JM%‘., 7




Normativa e regolamentazione

V.

Requisiti di porta d'incendio per uso pedonale secondo CTE

Il Codice di Costruzione Tecnica stabilisce I'obbligo di classificare una porta
antincendio secondo lo standard EI t C5, con le corrispondenti norme di
prova EN 1634-1 (resistenza al fuoco) e EN 1191 (durata di chiusura) e quelle di
Rispettivamente EN 13501-2 e EN 14600. Le classificazioni di prova pitt comuni sono
le seguenti:

EN 1634-1

El 30 C5 El 60 C5 ElI 90 C5 El 120 C5
Resistenza al fuoco Resistenza al fuoco Resistenza al fuoco Resistenza al fuoco
30 minuti 60 minuti 90 minuti 120 minuti
E = INTEGRITA' Capacita di sopportare durante la prova, la trasmissione del fuoco alla faccia della porta non esposta.
I=ISOLAMENTO Capacita di sopportare durante la prova, la trasmissione di temperatura alla faccia della porta non esposta.

T = TEMPO Tempo di resistenza al fuoco durante il quale si realizza prova.
C5 = DURATA Capacita di sopportare la prova di 200.000 cicli di apertura e chiusura ripetuti.

Il CTE afferma inoltre che le porte destinate alla protezione antincendio passivo devono avere selettori di chiusura della
porta e tali dispositivi, devono essere conformi alle norme EN 1154 e / o EN 1158 (a seconda del tipo di dispositivo) e
garantire 200.000 cicli di apertura e chiusura.

Per quanto riguarda gli accessori sono necessari documenti che dimostrano la conformita alla marcatura CE
(obbligatoria nelle porte antincendio). Di seguito i pili comuni:

Cerniere: Marcatura CE conforme normativa EN 1935
Chiudiporta: Marcatura CE conforme normativa EN 1154
Selettore di chiusura: Marcatura CE conforme normativa EN 1158
Elettromagnete: Marcatura CE conforme normativa EN 1155
Serratura: Marcatura CE conforme normativa EN 12209
Antipanico: Marcatura CE conforme normativa EN 1125
Uscita d'emergenza: Marcatura CE conforme normativa EN 179

Nota: Possono essere previsti altri standard e prove applicabili agli accessori che non sono obbligatorie sulle porte
antincendio o che non dispongono di marcatura CE (maniglie, cilindri etc.).

8 Q()‘Zm“w Chiudiporta




Normativa e regolamentazione

walisman'
Normativa e regolamentazione

IL REGOLAMENTO (UE) N o 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 Marzo 2011
stabilisce condizioni le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga
la direttiva 89/106 del Consiglio, a decorrere dal 1 ° luglio 2013, stabilisce una serie di requisiti essenziali che devono

essere garantiti dai diversi elementi costruttivi.

Nel settore chiudiporta, il comitato di standardizzazione tecnica ha sviluppato uno standard specifico di prodotto, il che
significa che vi & una marcatura CE per questo prodotto, tale marchio e obbligatorio se il prodotto é posto in porte

antincendio.

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Accessorio per la costruzione.
Dispositivi di chiusura controllati per porte.
Requisiti e metodi di prova.

¥

EN 1634-1:2002

Chiudiporta 4 7 P | 1 4

CATEGORIA DI . Chiusura da 180°
uTILIZZO -
. icli
DURATA < 500.000 cicli

Forza 2/5

FORZA DEL CHIUDIPORTA

A

Porta antincendio e/o resistente al fumo

RESISTENZAALFUOCO
SICUREZZA DELLE < Adatta
PERSONE -
RESISTENZA ALLA . Alta resistenza alla corrosione (240 ore)
CORROSIONE -

Chiudiporta (,()2 gwrers 9




Chiudiporta con braccio

CTB 69

»

EN 1634-1 Cremagliera <1100 80 kg

EN
1154

Caratteristiche tecniche

e Forza regolabile 2-4
e Larghezza anta <1100
e Meccanismo pignone-cremagliera
e Velocita di chiusura 180°-15°
e Regolazione del freno finale 15°-0°
e Marcato CE
e Adatto per porte RF
— [ § S w— R
|
™ ©)
lo
% )
202
‘ 219 45
Colori disponibili
Oro Argento Nero Bianco
Caratteristiche
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
13632 CTB69 EN 2-4 PL - 1/1 0°-180°
13634 CTB69 EN 2-4 NE - 11 )
13633 CTB69 EN 2-4 BL - 1/1
13918 CTB69 EN 2-4 ORO - 1/1
13635 CTB69 EN 2-4 PL v 1/1
13637 CTB69 EN 2-4 NE v 11
13636 CTB69 EN 2-4 BL v 11 ﬁm del colpo finale
13917 CTB69 EN 2-4 ORO v 0 Velocita di chiusura
* Con ritenzione, non ¢ adatto per porte RF.
inTHER
A
Travesia C/5 nave 16-17
C.P.46220 Picassent-
Valencia Spain
1121-CPR-AD5262 1 6
EN1154:1996+A1:2002402006 | 3 ‘ 8 ‘ 4 ‘ 1 ‘ 1 ‘3
2 EN 1634-1

10 Q()Zm,,w Chiudiporta




CE€ ﬁ Chiudiporta con braccio
CTB 69

wﬂismm’
195 45
MISURE DI
@ INSTALLAZIONE
EN2
| I
® ®
® ®
T
fﬁ 85 202
<
_ 195 _ 45
MISURE DI
; . INSTALLAZIONE
' ] EN3
1 I
® ®
® ®
T
r 122 202
- 275 45
MISURE DI
INSTALLAZIONE
I | EN4
1 I
® ®
® ®
1 [
tj Q for EN2
r 176 . 202 _ Q for EN3
| % for EN4

Forza Selezionabile 2-4 (BS EN1154:1997)

216(EN3) 45

T 1
PasVa § &
102.5(EN4) b 6} % Q for EN 2/3
HEER2) ‘ V @ _ Vfor EN 4
Power Wax. @
S e P Sow g
Pull side N 80" @ -
Speed Adjustable - Q a
@
= 180° [ e B 1 B
2 — 2
15° 15° &
i 1
o 85 (EN2)
108 122 (EN3) 202
176 (EN4)

Chiudiporta Q()‘Zd.,,.,m 11




Chiudiporta con braccio

CTB 72

»

EN 1634-1 Cremagliera <1100 80 kg

EN
1154

Caratteristiche tecniche

e Forza regolabile 2-4

e Larghezza anta <1100
e Meccanismo pignone-cremagliera

e Velocita di chiusura 180°-15°
¢ Regolazione freno di finale 15°-0°

e Marcato CE
e Adatto per porte RF

45

i
)

39
2
JE
gl |0
o| |o

S
§

55
I

50 50
38.5
207
Colori disponibili
Oro Argento Nero Bianco
Caratteristiche
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
12489 CTB72 EN 2-4 PL - 1/1
o 0
13629 CTB72 EN 2-4 NE - 1/1 0°-180
13628 CTB72 EN 2-4 BL - 1/1
13920 CTB72 EN 2-4 ORO - 1/1
12496 CTB72 EN 2-4 PL v 1/1
13627 CTB72 EN 2-4 NE v 1/1 =
13626 CTB72 EN 2-4 BL v 1/1 Velocita del colpo finale
13919 CTB72 EN 2-4 ORO v 11 Tt dichiusura
*Con ritenzione, non ¢ adatto per porte RF.
iNnTHER
A
Travesia C/5 nave 16-17
C.P.46220 Picassent-
Valencia Spain
1121-CPR-AD5259 16
ENIIS4199441:200402006 | 3 ‘ 8 ‘ 4‘ 1 ‘ 1 ‘4
2 EN 1634-1

12 QQZ{]MM Chiudiporta




Chiudiporta con braccio

CTB 72

Misure tecniche

222 45
e —
. 38
& o I'e
39
090 | @ P q
=3
’4 160 50 50
222 45
B
) : 38
& o Do
39
0990 | @ b q
Sl
r 210 22 50 50

MISURE DI
INSTALLAZIONE

EN2

MISURE DI
INSTALLAZIONE
EN3 EN4
EN3 EN 4

Montaggio Standard

y

45

0|
)|

EN2

EN3/EN4

uuuuuu

L e
y

5.l B

SLOW! FAST

188

L) &

FOR EN3/EN4

/Q\

N

™|
|

l

Jany

FOR EN2

39

{

22

222

] |

[

\@

o Y g

min. Door Frame 55mm

Chiudiporta (,QZ e




Chiudiporta con braccio

CTB 81

&

EN 1634-1 Cremagliera <1400 120 kg

nsa  CE€

Caratteristiche tecniche

o Forza regolabile 2-6

e Larghezza anta <1400
e Meccanismo pignone-cremagliera

e Velocita di chiusura 180°-15°
e Regolazione Freno finale. 15°-0°

e Marcato CE
e Adatto per porte RF.

e Raccomandato per porte ad alto transito

45
% £ = m— oY ]
Al va)
@ © [O12) ©
te] o o
<~ o [ ©
L2 @ [(©) (@) ©
50 | 50
256.5 48

Colori disponibili

Bianco Argento Nero
Caratteristiche
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
: B 11 —_— — — — — —_ - = = =— =
12499 CTB81 EN 2-6 PL / 0°-180° .
14323 CTB81 EN 2-6 C/RET. PL v /1 15°-0
>

*La regolazione del ritardo di chiusura (DL) non & valido per porte RF.

\
65°

Velocita del colpo finale
Velocitil di chiusura

Travesia C/5 nave 16-17
C.P.46220 Picassent-
Valencia Spain

-
I N H R Freno di apertura
A Mdo di chiusura

1121-CPR-AD5260 16

EN1154:1996+A1:20021AC:2006 4| 8 | 6| 1 | 1 |3
EN 1634-1

14 Q()‘me“ Chiudiporta




Chiudiporta con braccio

CTB 81

Montaggio standard

222

45

—o—1
——

222

45

39

FOR EN2

%)
= FOR EN3~EN6

Delayed
Closing

g

\ j mi@léatching

SLOW FAST Closing
Latching Closing
speed  speed

® &

&

AT TR WY

4-M5x60L
(Wood door Use Wood screws)

==

215 100
Montaggio Invertito
<
i % 0 max
215 = T'i’ — = .
! 222 45 4 -

180" " Laching
\@) "S-
Closing

SLOW  FAST

<24

4-M5x60L
(Wood door Use Wood screws)

S

|||||

—__

FOR EN2

222

45

FOR EN3~EN6

Chiudiporta Q()‘me 15




Chiudiporta a braccio con slitta

CTG 63

¥

EN 1634-1 Cremagliera <950 60 kg

5 s CE

Caratteristiche tecniche

e Forza regolabile 3
“ e Larghezza anta <950
e Meccanismo pignone-cremagliera
e Velocita di chiusura 180°-15°
e Regolazione freno finale 4 cm. 15°-0°
e Marcato CE
e Adatto per porte RF.
e Uv backdeck

495
474

328 33
305

+
ﬁ

I
116

IS

N

S

N
w
®
wn

Colori disponibili

@

Bianco Argento Nero
Caratteristiche
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
60124 CTG63 EN 3 PL - 1/1
0°-180°

Velocita del colpo finale

Velocita di chiusura

Valencia Spain

1121-CPR-AD5258 16

inTHER =
A Freno di apertura
Travesia C/5 nave 16-17
€.P46220 Picassent-

ENT154:1996+A1:2002C:2006 | 4 ‘ 8 ‘ 3 ‘ 1 ‘ 1 ‘3
EN 1634-1

16 Q()‘Zm,m“ Chiudiporta




Montaggio standard

54 474

+
-

¢ ¢ [es
T
| 113 50 I_@_l
e
54 \ 474

Telaio minimo 90 mm.

H

Montaggio Inverso su lato contrario alle cerniere

39

12

{

207 50

474

B
S
o
b~

Chiudiporta Q()z Pe—

Telaio minimo 75 mm.




Chiudiporta con braccio a slitta

CTG 65

¥

EN 1634-1 Cremagliera <1100 80 kg

oa s CE

Caratteristiche tecniche

2 e Forza regolabile 2-4
e e Larghezza anta <1100

e Meccanismo pignone-cremagliera
e Velocita di chiusura 180°-15°
e Velocita del colpo finale 15°-0°
e Freno alla apertura (BC) 50-90°
e Marcato CE

545

24 3

315

©

(1l

©

22
o) i

o © CIZEC; ©
nl o —
<| ©
(@@ Q ©
50 50
256. 5 48

Colori disponibili

Bianco Argento Nero
Caratteristiche
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
13641 CTG65 EN 2-4 PL - 1/1
0°-180°

Velocita del colpo finale

H R Velocita di chiusura
-—)p
I N Freno di apertura
Travesia C/5 nave 16-17

€.P46220 Picassent-
Valencia Spain

1121-CPR-AD5263 16

ENT154:1996+A1:2002C:2006 | 4 ‘ 8 ‘ 2 ‘ 1 ‘ 1 ‘3
EN 1634-1

18 Q()‘Zm o Chiudiporta




. C € ﬁ Chiudiporta a braccio con slitta

CTG 65

2
Montaggio standard
40 -- 524
&
230 100
Regular Fixing-Pull Side =< ©

Montaggio Inverso

45
@
i
2N
(]

g
QQ
8
3

&,
2
E3
3
min Telaio 90 mm

Montaggio inverso al lato cerniere

min Telaio 75mm

60 524

Chiudiporta (,Q?m\m.m 19




Chiudiporta a braccio con slitta CE W
CTG 92
s| CYL1

EN 1634-1 LEVA <1100 80 kg

oa s CE

b a Caratteristiche tecniche

2.

e, " Forza regolablle =
e Larghezza anta <1100
e Meccanismo a LEVA
e Velocita di chiusura 70°-10°
e Velocita colpo finale 10°-0°
e Freno di apertura (BC) 75° >
e Marcato CE
444
428
397
375 31
2 © @ © 5
|8 -
@ Q Q
100
240

Colori disponibili

Argento Nero
Caratteristiche
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
14322 CTG-92 EN 2-4 PL - 1/1
o
12714 Ritenzione CTG-92 PL v 1/1 180°.
0°-120° \

Velocita del colpo finale
Velocita di chiusura

Freno di apertura

Travesia C/5 nave 16-17
C.P.46220 Picassent-

Valencia Spain
1121-CPR-AD5261 16

ENT154:1996+A1:2002C:2006 | 4 ‘ 8 ‘ 4 ‘ 1 ‘ 1 ‘3
EN 1634-1

20 (,()2‘“'”““ Chiudiporta




. C € ﬁ Chiudiporta a braccio con slitta

CTG 92

Montaggio Tipo B

=z

EN 2-4 EN 2-4
max 1100 mm ~_max 1100 mm.

« >

—D —

3 gfl S — ED =
O ol
j>_/\m ] EZ—X;

®
M5 M5
= SDC
s
M5
S 9 ®
215 100




Chiudiporta a braccio con slitta

CTG 93

¥

EN 1634-1 LEVA <1250 100 kg

B kP

f TG T ————
Caratteristiche tecniche
e Forza regolabile 2-5
e Larghezza anta <1250
e Meccanismo a LEVA
e Velocita di chiusura 70°-10°
e Velocita del colpo finale 10°-0°
e Ritardo di chiusura (DC) 120°-70°
e Freno di apertura (BC) 75° >
e Marcato CE
444
428
397
375 31
oo o _© ©) o
wlo =~
< ©
[2) (@) ©
112
257
Colori disponibili
Argento Nero
Caratteristiche
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
12498 CTG93 EN 2-5 Tipo B * PL - 1/1
12714 Ritenzione CTG 93 PL - mn - = = = = =
70944 CTG93 EN 2-5Tipo G PL - 1/1
*(Standar)
0°-120°

Velocita del colpo finale
Velocita di chiusura

Freno di apertura

|
IN Ritardo di chiusura
Travesia C/5 nave 16-17
C.P.46220 Picassent-

Valencia Spain
1121-CPR-AD5261 16

ENT154:1996+A1:2002C:2006 | 4 ‘ 8 ‘ 5 ‘ 1 ‘ 1 ‘3
EN 1634-1




cea

=z

EN 2-5
max 1250mm

¢

(0)

Chiudiporta a braccio con slitta

N\
Montaggio Tipo B

EN 2-5
max 1250mm

=}

=

I |
Il
g
45 ‘1
=
npdi
5®
8

I
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I Chiudiporta a braccio consslitta C € ¥ .
CTG 93

Montaggio Tipo G

@ —
EN 2-5 EN 2-5
] max 1250mm max 1250mm
>
B
/
L S S




Chiudiporta

SELECTOR

>1350 mm
—

|
; EN1634-1 <1100 120 kg

active inactive

Caratteristiche tecniche

o Larghezza anta <1100
e VALIDO PER CTG 92-93

Colori disponibili

Argento

Caratteristiche

Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set

13631 Guida doppia C/Selettore PL - 1/1

Travesia C/5 nave 16-17
C.P.46220 Picassent-

Valencia Spain
1121-CPR-AF5002 16

ENT154:1996+A1:2004C:2006 | 3 ‘ 8 ‘ 5 ‘ 1 ‘ 1 ‘0
EN 1634-1

Chiudiporta (92‘“ _ 25




Chiudiporta Occulto CE W
CTO 66

& E3 L1 LD

EN 1634-1  cremagliera <950 60 kg

nsa  CE€

e Caratteristiche tecniche

B

TR e Forza regolabile 3
o Larghezza anta <950
e Meccanismo pignone-cremagliera
e Velocita di chiusura 105°-15°
e Velocita del colpo finale 15°-0°
e Freno di apertura 80°-105°
e Spessore anta =45 mm.
e Marcato CE

| 260 | Guida: 540 x 33 x 22
@ o XA 53

305 I ‘
331

Bl
o

540
524

108

@)
i
o
68
62

35

236
274

Colori disponibili

Argento
Caratteristiche
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
60125 CTO66 EN 3 PL - 1/1

120-15° 80-105°

Velocita del colpo finale

Velocita di chiusura

—p
| NH R Freno di apertura
A da 80-105°

Travesia C/5 nave 16-17
C.P.46220 Picassent-
Valencia Spain

1121-CPR-AD5264 16

ENT154:1996+A1:2002C:2006 | 3 ‘ 8 ‘ 3 ‘ 1 ‘ 1 ‘4
EN 1634-1

26 QQ\Z‘\MW Chiudiporta




Chiudiporta Occulto

CTO 66

Montaggio Standard

556 38
173 178 173 54

optional
max open140°

Montaggio inverso

min.5 35
242 124
415 |
T
276
260 115 ° 9
107 A N°
-
[ ]
o ==
- n
U U m m )
1 173 r 178 1_ 173 "_ 54 32.5
556 38 -
min.42

Chiudiporta (,()2‘\,,,.,““ 27




Chiudiporta Occulto CE ¥
CTO 96

Byjajnin

EN 1634-1 LEVA <1100 80 kg
- G g - e Caratteristiche tecniche

o Forza regolabile 2-4

e Larghezza anta <1100

e Meccanismo a LEVA

e Velocita di chiusura 120°-7°

e Velocita colpo finale 7°-0°

e Spessore anta =40 mm.

e Marcato CE

320
RS 2 9
O @ © ® [N
SR (O HEX A ,
338 G
S =
Ei o 424 :
A R B - = 5
2 gg[ ‘?—
71 364 | 32
247 133

Colori disponibili

Argento

Caratteristiche

Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
12497 CTO96 EN 2-4 PL - 1/1
12714 Ritenzione CTO96 PL - 1

0°-120°
Velocita del colpo finale

Ve!ocit‘a di chiusura

Travesia C/5 nave 16-17
C.P.46220 Picassent-

Valencia Spain
1121-CPR-AD5257 16

ENT154:1996+A1:2002C:2006 | 3 ‘ 8 ‘ 4 ‘ 1 ‘ 1 ‘3
EN 1634-1
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Chiudiporta Occulto

CTO 96
-

Montaggio Standard

23
~ max.16 145 440
~ w0
1 e
mg: oL % A
o © 3 =
] @ ~
5 ™
o<} 33 O

@31 <

max.1100 145 440

L
& &
D

5 153 424

ot
73 500
338
9 320
@ 5
P o °@> ) HQ @
o
N
! 175

Montaggio Inverso

33
@31 99 286x33
min. 5 < ’ “
o} ana
< ‘ —
i T fn—
@
23 max.16

max.1100

175

20

500

145

440
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Chiudiporta a pavimento per vetro
CTS 300

<1000 100 kg

Caratteristiche tecniche

e Forza Fissa 3

e Larghezza anta <1000

e Velocita di chiusura 110°-20°

e Velocita del colpo finale 20°-0°

e Ritenzione 90°

o Angolo massimo di apertura 110°

e Spessore del Vetro 8-13,5 mm.

181.8

Colori disponibili

[nox
Caratteristiche
0
Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set 99 R
1/1
13943 CTS 300 Inox v 105° !
Il
I ~ =
I =7 /&& 20°-0°
= _ _ _
- = = = = a
oS
I = \f 20°-0°
I =
105° !
Il
90° V;locité del colpo finale

Velocita di chiusura
—
Chiusura Ritenzione 90°

el Q())hh,ym“ Chiudiporta




Chiudiporta a pavimento per vetro
CTS 300

Unit:mm

| 200~110°

| 20°~110°
458 ﬁyﬁi 0.5mm 1mm 2.5t
44 T\/] LR LR L
= 8 | 1 112 2|1
: : @ ) ® 10 | 1 1 1 1 1
/
5 | | 12 1 1 0 0 1
| | 1l O (185 1 |0 10 1
| |
3 : : Meccanismo per vetro
Rl | | A/
| | 5
i 7 e
| | J 175
| |
| |
\ ) o »
\ ¥ MAX
S =7 100 KG
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Chiudiporta a pavimento
CTS 760

<1100 150 kg
L Caratteristiche tecniche
B ‘-}\ e Forza regolabile 1-4
e Larghezza anta <1100
e Velocita di chiusura 180°-15°
e Velocita del colpo finale 15°-0°
e Ritenzione 90°

Marcato CE

Forza + Forza -

Valvola di regolazione del colpo finale
di regolazione della velocita di chiusura

39~44,  39~44
1 | —
de
©
S
82
105

Apertura Max. 180°

54-62

275
291

Velocita +  Velocita -

51

gI (@)

Colori disponibili

[nox

Caratteristiche

Ritenzione 105°-90°

Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set
13630 CTS 760 Inox v 1/1
0°-180°
0°-180°
FORZA | v+ | 2 | 3 | 4
Larghezza Max. della porta (mm.) 750 850 950 1100
Peso Max. della porta (Kg.) 20 40 60 80
Velocita del colpo finale
Capacita massima di carico 150 Kg. (La garanzia copre i requisiti di carico secondo la forza). Velocita di chiusura

Ritenzione 90°
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Chiudiporta a pavimento

CTS 760

165
42.5 122.5
35 114.5
o 2%.5 102
£F . @ /\; ,ﬁO ﬁ) q}
o\ = &
] i i M4*0.7
n N 7 M5%25
X X X =
© © © [
i3 ot |
| Eé V)ﬁ %w‘)é S Tﬁ X
3mm ! l L1 l T . ¥ %
Y U U\ Tmm
%
355 M5*25
n_s—— 2 _n
1 WH [

>
e 82 54~62
] 275
230
67,5 e 52 52 52 |
T I l
(\ ) ) JZN [ (@) [ ()
h 57 I W—— A\ | NN \ ¢/ &
Ritenzione 105°-90°
3 LIl e 150-Q0
: W/ =
g o 150-00
i [HAN
A e
1] -)
. I ] Ritenzione 90°
i 275 @ ﬁcité del colpo finale
291 _
) = Velocita di chiusura

FAST SLOW
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Chiudiporta a pavimento CE »
CTS 800
Eynjo

EN 1634-1 <1100 150 kg

5[5 e CE

Caratteristiche tecniche

e Forza Fissa 3-4

- e Larghezza anta <1100
e Velocita di chiusura 180°-15°
e Velocita del colpo finale 15°-0°
e Ritenzione 90°
e Marcato CE

°/ S Apertura Max. 130°
O, J
1 /Fﬂ ° &6 IR
N *
| —— Q B
Q)
J
52~5 - ()
307 =]
325 O Forza + Forza -
L Valvola di regolazione dela velocita del colpo finale
E Apertura Max. 130° —Valvola di regolazione della velocita di chiusura
o
|

Colori disponibili

[nox

Caratteristiche

Codice Descrizione Finitura Ritenzione Set 130°
14443 CTS 800 EN3 PL - 11 Apertura Max. -
14444 CTS 800 EN4 PL - 1/1
FORZA | 3 | 4
Larghezza Max. della porta (mm.) 950 1100 130°
Peso Max. della porta (Kg.) 100 100 Apertura Max.

Capacita massima di carico 150 Kg. (La garanzia copre i requisiti di carico secondo la forza).

Velocita del colpo finale

I N I N Velocita di chiusura
T o s e | EN 1634

Valencia Spain Valencia Spain

1121-CPR-AD5264 16 1121-CPR-AD5264 16

ENI154:1996+A12002402006 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 |3 ENI154:1996+A12002402006 | 3 l 8 l 3 | 1 | 1 |4
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Chiudiporta a pavimento

:C)

(max20

CTS 800

Misure tecniche
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SISTEMA SCORREVOLE MAGNETICO

Senso-Mag

C€

ILNUOVO SISTEMA SCORREVOLE AUTOMATICO CON MOVIMENTO MAGNETICO.

e Sistema nascosto, una delle caratteristiche principali & che

non ha impatto visuale.

e Dossibilita di installazione per aperture di porte tanto a

sinistra come a destra.

e I fissaggi che hanno un sistema innovativo anti-rimbalzo,

uniti alla chiusura ammortizzata permettono azionamento

e chiusura totalmente stabili.

e Nonhamotore, quindinon cisono pezzichesiusurano enon

énecessariol'uso dilubrificanti perlo scorrimento.

e Certificato e testato con 1.000.000 di cicli.

Q()‘Pm. i Senso-Mag Scorrevole
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SISTEMA SCORREVOLE

SENSO-MAG PUSH & GO / PREMIUM

walisman'

Guida Senso- Mag

Copertura

T

Squadretta
a=

Supporti

Vetro Accessori

® I Kit SENSO-MAG per legno, si puod
utilizzare per porte in vetro aggiungendo il
Kit Accessori Vetro (15123) che comprende
le pinze e la guida a terra per cristallo.

15123

SISTEMA DI RIDUZIONE DEL RUMORE
1l sistema Senso-Mag ¢ progettato con tutti gli

accorgimenti necessari per ridurre il livello del

rumore di scorrimento.

38 Q()me Senso-Mag Scorrevole




SISTEMA SCORREVOLE

Senso-Mag Push & Go

80 KG A

Automatismo di freno e -
scorrimento elettromagnetico. (-D

Larghezza porta 800 - 1000 - 1300 ﬁ

Caratteristiche Modi di funzionamento

® Alto transito Push & Go

® Configurazione del ritorno e del blocco. Permette di aprire la porta con una

- . | r inta in direzion
® Senza costi di mantenimento. eggera spinta in direzione

dell'apertura.
Codice Descrizione Finitura Misure Set
15329 Kit Senso-Mag Push & Go Legno 800 ARGENTO 1711 mm. 1/1 E
15330 Kit Senso-Mag Push & Go Legno 1000 ARGENTO 2111 mm. 1/1
15331 Kit Senso-Mag Push & Go Legno 1300 ARGENTO 2711 mm. 1/1

® Prodotti disegnati per rendere possibile
il collocamento della guida SENSO-
MAG in diversi ambienti.

Applicazione a parete

\/\’ S \

SENSO-MAG Legno, si trasforma in SENSO-MAG Vetro grazie
al Kit Vetro (15123).

Kit Vetro

Applicazione a tetto

Caratteristiche

® Prodotto in kit che permette la doppia opzione di installare il sistema SENSO-
MAG Legno sia su pannelli di legno sia su vetro.

Codice Descrizione Finitura Set
15123 Gioco di pinze per porte di cristallo Argento 1/1

8/10 MM. Finitura Argento

Senso-Mag Scorrevole QQZJMW




SISTEMA SCORREVOLE

Senso-Mag Push Go / Premium

Calcolo posizione fori di fissaggio

SENSO-MAG 800 =1711 mm.
A SENSO-MAG 1000 =2111 mm.
SENSO-MAG 1300 =2711 mm.

SENSO-MAG 800 = 797mm
SENSO-MAG 1000 = 996mm
SENSO-MAG 1300 = 1295mm C
B
— = '
. =
| !
A- Longitudine guida. |
- Corsa dell 52
B- Corsa della porta. I

C- Mensola guida minimo 50 mm.

D- sovrapposizione superiore(S3)+20 mm.
E- Altezza passaggio di apertura.

F- Distanza porta dal suolo 8-12 mm.

G- Larghezza passaggio di apertura.

H- Larghezza porta.

J- Altezza Porta.

OPEN

|
\
|
\
|
\
|
§2- Sovrapposizione porta lato chiusura. ‘
|
\
|
\
|
|
\

|
\
|
\
|
\
S1- Sovrapposizione porta. w | >
\
§3- Sovrapposizione porta lato superiore. ‘
\
CALCOLO DEL PANNELLO IN LEGNO * Linea discontinua relativa a |
. buco di passaggio. ‘
Larghezza portain legno (H) = S1+52+G
Altezza porta in legno (J) = S3+E-F ‘
\
| w
L | v
G
H

40-50(R)
20-30(T)
100 5 (K)

F- Dist. porta dal suolo 8-12 mm.
J-  Altezza porta. O i

K- Costante fissa foratura-porta. % /
L-  Altezza pinza. —

M- Altezza copertura. \
N- Distanza carro-pinza per vetro.

P-  Profondita copertura. Max.50(S)
Q- Distanza totale copertura+pinza vetro. -
R- Distanza totale copertura+ fissaggio legno.
S-  Spessore porta in legno (Max. 50 mm.).

T- Distanza carro-porta di legno.

U- Separazione muro -porta di cristallo. k)
§3- Sovrapposizione porta in altezza superiore. />/\/ B

113-123(Q)

S3

POSIZIONE FORI (R) = F+J+100 mm.
PORTA DETERMINATA IN BASE Al FORI (J) = R-(F+100).

40 Q()Z.m o Senso-Mag Scorrevole




SISTEMA SCORREVOLE

Senso-Mag Premium

soxe. M

Automatismo di freno e («.3

scorrimento elettromagnetico. n

Larghezza porta 800 - 1000 - 1300 ﬁ

Opzione di apertura predefinita.

CONTROLLO REMOTO

Tre modi operativi: Chiuso/Aperto/Automatico. Scelti
tramite telecomando a distanza.

Caratteristiche -

® Alto transito.

)

(@)

® Configurazione di ritorno e blocco.

Opzioni di apertura avanzate.
® Senza costi di mantenimento.

PULSANTE DI APERTURA.
o< : : EORSRCRS 1 La porta si apre spingendo per qualche secondo il
Sistema configurabile con diverse opzioni di apertura. pulsants di aportura,
Codice Descrizione Finitura Misure Set
&
15332 Kit Senso-Mag Push & Go Premium Legno 800 ~ Argento 1711 mm. 1/1
15368 Kit Senso-Mag Push & Go Premium Legno 1000 ~ Argento 2111 mm. 1/1
SENSORE DI MOVIMENTO.
15334 Kit Senso-Mag Push & Go Premium Legno 1300 Argento 2711 mm. 1/1 Quando il sensore rileva la presenza di movimento, si
attiva I'automatismo.
15333 Scheda PCB di connessione per Senso-Mag Premium. 1/1

&

¢

La porta si apre avvicinando la mano (5 cm.).

=p- L 40

Opzioni di fissaggio guida

| |

SENSO-MAG Legno, si trasforma in SENSO-MAG Vetro grazie * .PrOdOtti disegnati per r?ndere possibile
al Kit Vetro (15123). il collocamento della guida SENSO-

Kit Vetro

MAG in diversi ambienti.

Applicazione a parete

Caratteristiche

® Prodotto in kit che permette la doppia opzione di installare il sistema SENSO-
MAG Legno sia su pannelli di legno sia su vetro.

Codice Descrizione Finitura Set

15123 Gioco di pinze per porte di cristallo

Argento 11
8/10 MM. Finitura Argento

Senso-Mag Scorrevole Q() 41
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SISTEMA SCORREVOLE

Senso-Mag Premium Accessori Radio

Pulsante di Apertura
La porta si apre solo spingendo alcuni secondi il
pulsante di apertura.

Tastiera Capacitativa

® Tastiera capacitativa ad onde
radio.

® Compatibile con sistema
Senso-Mag premium.

Codice Descrizione Finitura Set

15335 Tastiera a parete 1/1

Telecomando di funzioni

® Trasmettitore di funzioni.

® Compatibile con sistema
Senso-Mag Premium.

Codice Descrizione Finitura Set

15336 Telecomando 3 funzioni 1/1

Sensore Biometrico

® Sensore Biometrico dove possono essere
impostate fino a 15 differenti impronte.

® Compatibile con sistema
Senso-Mag Premium.

Codice Descrizione Finitura Set

15337 Sensore Biometrico 1/1

Pulsante 2 canali

® Pulsante via radio 2
canali

® Compatibile con sistema
Senso-Mag Premium.

Codice Descrizione Finitura Set

Pulsante 2 canali 1/1
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SISTEMA SCORREVOLE

Senso-Mag Premium sensori Teletactili

SENSORE DI MOVIMENTO &
Quando il sensore rileva la presenza di movimento, si &
attiva I'automatismo.

Sensori a mani libere

Cod. 15339 Cod. 15340 *

® Trasmettitore onde radio da polso.

® Ricevente mano libere da 1,5 mt. ® Trasmettitore onde radio.

® Compatibile con sistema
Senso-Mag Premium.

SENSORE DI PROSSIMITA' & («

La porta si apre avvicinando la mano a circa 5 cm.

Interruttore ad infrarossi

® Interruttore ad infrarossi che si attiva a corto raggio, 0,05 - 02 mt.

Cod. 15342

Rilevatore di movimento

® Rilevatore di movimento a doppia tecnologia, radar
microonde + infrarossi.

Cod. 15343

. ’ ® Rilevatore di movimento a microonde.
Cod. 15345 Cod. 15344
Senso-Mag Scorrevole QQZ!]MW 43 .




GUARNIZIONI A SPAZZOLA

Guarnizioni a Spazzola - Pile Weatherstripping - Burletes de Cepillo - Joints Brosse

44 @2‘” [ Guarnizioni a spazzola




Guarnizioni a Spazzola - Pile Weatherstripping (S))

Talisman®
Q 2 alisman’

Le guarnizioni a spazzolino Talisman sono realizzate in polipropilene di alta qualita, con caratteristiche di alta
resistenza all’abrasione ed ai raggi UV.

Il filato utilizzato per realizzare il pelo & trattato con olii a base siliconica che lo rendono idrorepellente,e con
caratteristiche di alta scorrevolezza.

Il pelo € disponibile nelle colorazioni grigio e nero, su richiesta € possibile realizzare lotti di differenti colori.
Le misure standard sono elencate nelle tabelle seguenti, ma su richiesta € possibile realizzare lotti speciali
con base da 3,5 a 10 mm. ed altezza da 2,5 a 20 mm.

The Talisman Pile Weatherstripping are made of high quality polypropylene, with high resistance to abrasion
and UV rays.

The yarn used to make the Pile Weatherstripping is treated with silicone-based oils that make it waterproof,
and features very smooth.

The product is available in gray and black, on request you can make lots of different colors.

Standard sizes are listed in the tables below, but on request can be made with special batch basis from 3.5
to 10 mm. and height from 2.5 to 20 mm.

Los burletes de cepillo Talisman estan hechos de polipropileno de alta calidad, con alta resistencia a la abra-
sion y los rayos UV.

El hilo utilizado para hacer el cepillo se trata con aceites a base de silicona que la hacen resistente al agua,
y caracteristicas muy suave.

El producto esta disponible en gris y negro, bajo peticién se puede hacer un montdn de colores diferentes.
Los tamafos estandar se muestran en las tablas a continuacion, pero a peticion puede ser hecha con base
de la serie especial de 3,5 a 10 mm. y altura de 2,5 a 20 mm.

Les joints brosse Talisman sont en polypropyléne de haute qualité, avec une haute résistance aux rayons UV
et 'abrasion.

Le fil utilisé pour faire le brosse est traité avec des huiles a base de silicone qui le rendent imperméable a
I'eau, et des fonctionnalités trés lisse.

La robe est disponible en gris et noir, sur demande, vous pouvez faire beaucoup de différentes couleurs.

Les tailles standard sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous, mais sur demande peut étre faite avec
une base spéciale lot de 3,5 a 10 mm. et la hauteur de 2,5 a 20 mm.

Guarnizioni a spazzola @2.\.-,“”, 45




%)) Guarnizioni a Spazzola - Pile Weatherstripping

Talisman’

TIPOLOGIE - TYPES - TIPOS

QQZ alisman’

/ \ RP = Spazzolino senza pinna, disponibile con diverse densita di filamento.

Pile weatherstripping without fins, available with different densities of the filament.
Burlete de cepillo sin lamina, disponible con diferentes densidades de los filamentos.
Joint brosse sans feuille, disponibles avec différentes densités du filament.

BS = Spazzolino senza pinna, realizzato con filamenti morbidi e rigidi.
Pile weatherstripping without fins, made with soft and rigid filament.
Burlete de cepillo sin [amina, hecho con filamentos suaves y rigidos.
\ / Joint brosse sans feuille, fait avec des filaments souples et rigides.

/ \ FN = Spazzolino con pinna in polipropilene piu alta della spazzola di circa 2 mm.
Pile weatherstripping with polypropylene fin higher than the brush of about 2 mm.
Burlete de cepillo con lamina de polipropileno mas alto que el cepillo de unos 2 mm.
Joint brosse avec feuille polypropyléne plus élevé que la brosse d'environ 2 mm.

FNC = Spazzolino con pinna in polipropilene tagliata alla stessa altezza della spazzola.
Pile weatherstripping with polypropylene fin at the same height of cut brush.

Burlete de cepillo con lamina de polipropileno a la misma altura de corte del cepillo.

Joint brosse avec feuille polypropyléne a la méme hauteur de couper les broussaille

/ \ FNW = Spazzolino con pinna in polipropilene tessuto; riduce il rumore di scorrimento.
Pile weatherstripping with polypropylene fin tissue; reduces the noise of sliding.
Burlete con tejido de polipropileno de la lamina; reduce el ruido de deslizamiento.
Joint brosse avec un tissu fin polypropyléne; réduit le bruit de glissement.

TFNW = Spazzolino con tripla pinna in polipropilene tessuto; riduce il rumore di

scorrimento, ed aumenta la tenuta all’aria ed all’acqua..
Pile weatherstripping with triple polypropylene fin tissue; reduces the noise of sliding,
and increases the air and water tightness.
Burlete de cepillo con tejido de polipropileno de triple lamina; reduce el ruido de
deslizamiento y aumenta la estanqueidad al aire y al agua.
Joint brosse avec un triple tissu fin polypropylene; réduit le bruit de glissement et
augmente I'étanchéité a l'air et de I'eau.
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Guarnizioni a Spazzola - Pile Weatherstripping (s)?

Talisman’

QQZ alisman’

Tabella Misure - Table Measures - Tabla medidas - Tableau des mesures

Serie BS Serie RP Serie FN
Serie BS | Serie BS . . . ) Serie FNW
| | S | R | S | S| o | e | e | anwes | TS
setola | setola Grigio Nero Grigio Nero .
rigida rigida Pinna tessuta|
BASE | BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE
SPAZZOLA [SPAZZOLA| SPAZZOLA [ SPAZZOLA | SPAZZOLA | SPAZZOLA | SPAZZOLA | SPAZZOLA | SPAZZOLA | SPAZZOLA | SPAZZOLA
38MM. [ 48MM. [ 48MM. | 48MM. | 69MM. [ 69MM. | 48MM. | 48MM. | 69MM. [ 69MM. | 69MM.
ALTEZZA
SPAZZOLA
3,50
4,00 4 x 600 ml.
4,50
5,00 4 x 450 ml. foxx515€?0mrr|1.| 4x450 ml. |3 X750 M
5,50 4 x450 ml. |4 x 500 ml. 4 x400ml. | 5x100 ml.| 5x 100 ml. | 5x 100 ml. | 5 x 100 ml. | 5 x 100 ml.
5,75
6,00 |x550 ml. 4 x 500 ml. 5 x 100 ml.
6,50 5 x 100 ml. 5 x 100 ml.
7,00 4 x 400 ml. 4 x 350 ml. gi?gg m: 5x 100 ml. |5 x 100 ml. [ 5 x 100 ml.
7,50 4 x 100 ml. [ 4 x 100 ml.
8,00 4 x 400 ml. 4 x 325 ml. 5x 100 ml. [ 5 x 100 ml. [ 5 x 100 ml.
8,50
9,00 [4x400 mi}4 x 350ml.| 4 x 350 ml. | 4 x 350 ml. [ 4 x 300 ml. | 4 x 300 ml. 4 x 100 ml.
10,00 4 x 325 ml. 4 x 100 ml.
11,00 4 x 325 ml. [4 x 325 ml. | 4 x 300 ml. | 4 x 300 ml. 4 x 100 ml.
12,00 4 x 100 ml.
13,00 4 x 300 ml. 4 x 200 ml.
14,00 4 x 200 ml
15,00 4 x 200 ml. 4 x 150 ml.
17,00 4 x 125 ml.
20,00 4 x125ml. 4 x 100 ml.

Misure speciali disponibili di magazzino:

RP 38x900 3P e 3PB (4 x 300)
RP 58x900 3PB (4 x 375 ml.)
RP 89x1600 3PB (4 x 150 ml.)
FNC 69x900 4PB (4 x 100 ml.

RP 58x700 3PB (4 x 425 ml.)
RP 58x1300 3PB(4 x 250 ml.)
RP 100x1100 3PB (4 x 175 ml.)
FN 75x575 +200 4P (5 x 100 ml.

Dimensioni scatole:
Serie RP : 57 cm. x 29 cm. x 57 cm.
Serie FN : 38 cm. x 45 cm. x 38 cm.

Guarnizioni a spazzola Q()?
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@) Guarnizioni a Spazzola - Pile Weatherstripping

Talisman®

Tabella per il calcolo della base della spazzolino in base alla cava dell’estruso.

Table for calculation of the base of the pile weatherstripping according to the extrusion slot.

Cuadro para el calculo de la base del burlete de cepillo de acuerdo a la ranura de extrusion.
Tableau de calcul de la base de la joint brosse selon la fente d'extrusion.

-

>

- /

SPABZQgEINO 3,8 4,8 5,8 6,9 8,0 9,0 11,0

A 4,5 5,3 6,6 7,9 9,0 10,0 | 12,0

3,0 3,2 4,5 4,5 4,8 5,7 5,7

B
C 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
D 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Tolleranze - Tolerances - Tolerancias - Tolérances

Riguardo I'altezza é consigliabile calcolare un
\ valore dicompressione da un minimo del 10%
) ad un massimo del 30%.

Regarding the height it is advisable to calculate
‘ a value of compression to a minimum of 10%
H 0,

Loms0 010 | to @ maximum of 30%.

En cuanto a la altura es conveniente calcular la com-
! presion de un minimo de 10% a un maximo de 30%.
0,80 +/- 0,05,
En ce qui concerne la hauteur, il est recommandé de

J calculer une valeur de compression avec un minimum

de 10% a un maximum de 30%.
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Guarnizioni a Spazzola - Pile Weatherstripping (S?)

Talisman’

Guarnizione a Spazzola Talisman Linea SCUDO
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SCUDO ¢ una guarnizione che fa da barriera ad aria e acqua, &€ composta da un estruso di alluminio
che consente di alloggiare,sia a 90° che a 180°, spazzole lineari in polipropilene con base 4x4 di varie altezze.
E’ indicato per essere facilmente applicato su serramenti, avvolgibili,portoni industriali, garage,porte blindate,etc.

SCUDO is a seal that acts as a barrier to air and water, is made of extruded aluminum
that can accommodate both 90 ° and 180 °, brushes linear polypropylene,based 4x4, different heights.
SCUDO is shown to be easily applied to windows, blinds, industrial doors, garage doors, etc..

SCUDO es un sello que actia como una barrera para el aire y el agua, es de aluminio extruido
con capacidad para poner, a 90 ° y 180 °, cepillos lineales a base 4 x 4 de polipropileno de diferentes alturas.
Se demuestra que es facil de aplicar a las ventanas, persianas, puertas industriales, puertas de garaje, etc.

| S

Base Lunghezza |Altezza Totale| pebordo [Confezione|Metri Lineari
“B” x “C” “L” Spazzola “H” | Spazzola | N° Barre |x confezione

SCUDOO0| 4x4 2500 mm.| 16 mm. |10 mm.| 80 200
SCUDO 1| 4x4 12500 mm.| 20 mm. |14 mm.| 80 200
SCUDO 2| 4x4 12500 mm.| 25 mm. |19 mm.| 50 125

SCUDO 3| 4x4 12500 mm.| 30 mm. |24 mm.| 50 125
SCUDO 4| 4x4 12500 mm.| 35 mm. |29 mm.| 50 125

***Fuori standard SCUDO 5 Base 4x4 L.2500 H.50 mm. 30 Barre

MODELLO

Guarnizioni a spazzola @2””“ 49
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RETI PER ZANZARIERE (9\7

Talisman®

Fibra di Vetro maglia 18/16

Rigidita : Morbida

Composizione del filo: 37% Fibra - 63% PVC
Resistenza alla famma: Autoestinguente
Altezze: da 50 a 240 cm.

Rotoli da: 30 o 50 ml.

Spessore 0,28 mm - Peso 118 gr/mq
Resistenza alle Temperature -35°C a +80°C
Imballo in buste di polietilene

Colori: Grigio - Nero Antracite - Argento Maglia 18/14
Utilizzo: Telaio fisso

Fibra di Vetro maglia 18/16 PROFESSIONAI F
Rigidita : Semi Rigida

Composizione del filo: 37% Fibra - 63% PVC
Resistenza alla fiamma: Autoestinguente
Altezze: da 180 a 260 cm.

Rotoli da: 50 0 90 ml.

Spessore 0,28 mm - Peso 115 gr/mq
Resistenza alle Temperature -35°C a +80°C
Imballo in tubo di cartone

Colori: Grigio - Nero Antracite

Utilizzo: Avvolgimento o Telaio Fisso
Prodotto realizzato sulla base delle specifiche fornite dal cliente.

Rete Alluminio maglia 18/16 PROFESSIONALE
Incroci del filo elettrosaldati

Altezze: da 50 a 150 cm.

Rotoli da: 30,5 ml.

Spessore 0,25 mm - Peso 190 gr/mq

) Imballo in Scatole di cartone

Colori: Argento - Nero Antracite

Verniciata dopo la tessitura
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Rete in Acciaio Aisi 316 maglia 16,5/16,5 PROFESSIONAI E
Altezze: 80 - 100 - 120 cm.

Rotoli da: 25 ml.

Spessore 0,24 mm - Peso 490 gr/mq
Imballo in Scatole di cartone

Colori: Argento

Su richiesta possiamo fornire tessuti per protezione solare e reti tipo PET-SCREEN.

| prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee.
Reti per zanzariere Q()‘me 51




QQ)Talisman

SISTEMA ALZANTE-SCORREVOLE PER
PORTE E FINESTRE

Meccanismo che permette la elevazione della porta o finestra in fase
di apertura e la discesa in fase di chiusura, in modo che l'infisso
quando chiuso possa riposare e comprimere le guarnizioni,
garantendo cosi alta tenuta ed un ottimo isolamento termico.

Permette di realizzare ante fino a 3200 mm di Larghezza x 2700 mm
di Altezza con un peso Massimo di 400 Kg.

Chiusura

Posizioni
IL SISTEMA ALZANTE-SCORREVOLE, VIENE PREDISPOSTO E PREPARATO, fneilsi lia
REALIZZANDO UN KIT COMPOSTO DA ACCESSORI VARIABILI IN BASE Al ¢
DISEGNI DELLA SERIE DEL PROFILO RICHIESTO.

Elevazione e Scorrimento

52 QQ)h\M““” Alzante-Scorrevole




Alzante Scorrevole

MANIGLIA CIECA + VASCHETTA MANIGLIA FORO YALE + VASCHETTA DOPPIA MANIGLIA FORO YALE

— —
= =
W 1 6/ 2
U

Specifiche tecniche :

- Larghezza anta : 650 mm - 3200 mm

- Altezza anta : 1200 mm - 2700 mm

- Peso anta : Max. 400 Kg.

- Entrata del centro maniglia : 27.5 mm / 37.5 mm

- Posizione della maniglia : Finestra : 400 mm
Porta: 1010 mm

Vantaggi :
- Per ante di grandi dimensioni e peso, sono disponibili carri di ruote addizionali.
- L'assemblaggio del sistema ¢ rapido e semplice.
- Include la possibilita di avere la microventilazione.

Alzante-Scorrevole (92 st
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Peso massimo: 200 Kg
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Alzante-Scorrevole




Alzante Scorrevole

Peso massimo: 300 Kg

* 400 Kg con utilizzo del carro addizionale.
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Q)Talisman

COD. ARTICOLO RAGGIO DI MISURA ENTRATA COD. ARTICOLO DESCRIZIONE

EV1401 1200 - 1800 37,5 ;, V1001 220 - 1500
EV1402 1801 - 2100 37,5 : V1002 1501 - 2000
EV1403 2101 - 2400 37,5 a V1003 2001 - 2500
EV1404 2401- 2700 37,5 /1000 2501 - 3200
EV1405 1200 - 1800 27,5
EV1406 1801 - 2100 27,5 —s
Q9

EV1407 2101 - 2400 27,5 B 9000000000092
EV1408 2401- 2700 27,5

- CARRELLI i - RISCONTRO DI CHIUSURA

COD. ARTICOLO DESCRIZIONE éa COD. ARTICOLO DESCRIZIONE

EV1101 CARRO ANTERIORE 200 Kg. EV15 RISCONTRO STANDARD
EV1102 lcARRO POSTERIORE 200 Kg EV15 RISCONTRO CON VENTILAZIONE
EV1103 CARRO ANTERIORE 300 Kg. EV1515 RISCONTRO INFERIORE
EV1104 JCARRO POSTERIORE 300 Kg

- KIT ACCESSORI VARIABILI IN BASE

ALLA SERIE DEL PROFILO - TAPPO FINE CORSA

COD. ARTICOLO DESCRIZIONE COD. ARTICOLO DESCRIZIONE
EV12 SPESSORI DISTANZA ASTE 7 EV1303 TAPPO FINE CORSA BIANCO
EV12 TACCO UNIONE ASTA CARRELLO 1 EV1302 TAPPO FINE CORSA NERO
EV15 RISCONTRO STANDARD 1 EV1301 TAPPO FINE CORSA ARGENTO
EV1516 GUIDA ASTE IN PLASTICA 2
E
CARRO ADDIZIONALE
D. ARTICOLO DESCRIZIONE

SChemi di Chiusura Evili4 CARRO ADDIZIONALE PER 400 KG *

® Raccomandato il riscontro di chiusura inferiore I w

* Per larghezze superiori a 2500 mm.

Schema A ]; _ Schema E - [_‘_h [ si raccomanda di aggiungere 2 carri addizionali.
[ ]
SchemaB ||—_ SchemaF || ==L
1 =l O [ - SPESSORI CARRELLI *
) COD. ARTICOLO DESCRIZIONE
SchemaC [t SchemaG |[—SF—2"= ] -
.:I = B — ~=— [ EV1213 Spessore 5 mm per carro anteriore
. ‘ EV1215 Spessore 5 mm per carro posteriore
Schema C - 2]—‘. 5 [—,Fg R — L |:.|J_,I—U EV1214 Spessore 8 mm per carro anteriore
[ EV1216 Spessore 8 mm per carro posteriore
1 | E— a
SchemaC-3[|— Schema | ‘ S — — U - TAPPO GUIDA *
— |
- = T — COD. ARTICOLO DESCRIZIONE
o EV1304 Tappo guida superiore
SchemaD [[—F=—=7—] s
. =
S
* ACCESSORI

NECESSARI SOLO PER
ALCUNI PROFILI'IN PVC

56 Alzante-Scorrevole



QQ) MANIGLIA SERIE “LUNAR”
Talisman®

La Serie di Maniglie “LUNAR” & una linea realizzata e prodotta totalmente in Italia.
Tutte le impugnature presentano all'interno il marchio “Made in ltaly”.
[l movimento del D.K. (Dreh Kipp o Cremonese) € in metallo, ed effettua la
movimentazione di rotazione permettendo 8 posizioni, il cui fermo & dato da molle
di acciaio sinterizzato, che conferiscono alla maniglia garanzia di elevata durata.

Le maniglie “LUNAR?” sono realizzate in alluminio, ma concepite e controllate con gli stessi
standard qualitativi applicati sulle linee piu pregiate in ottone presenti sul Nostro catalogo.
Possiamo inoltre realizzare su richiesta ed in tempi estremamente rapidi,
la verniciatura a polvere di lotti di maniglie nei vari colori RAL.

Nero 9005 Bianco Avorio Argento | Ralsu
Opaco 9010 1013 Bond |richiesta

MA7010TP |Doppia man. c/Rosetta Tonda - - - - -
MA70100Y Doppia maniglia c/Rosetta Ovale -
MA7020 |Maniglia D.K. -

Codice Descrizione

| prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee.

Maniglie in Alluminio 57




SISTEMI DI CHIUSURE MULTIPUNTO Q
PER ELEMENTI SCORREVOLI Talisman®

| riscontri in dotazione
sono completi di viti e
tappi coprivite.
N.B. :
Lo stesso riscontro ha
la funzione di antilevan-
tamento, basta tagliare
il tappo coprivite lungo
la parte intagliata.

SK 75 SK 150

| prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee.

P Chiusure Multipunto per Scorrevoli
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SISTEMI DI CHIUSURE MULTIPUNTO
PER ELEMENTI SCORREVOLI

@2 alisman’

ARTICOLO ENTRATA LUNGHEZZA

SK75-270 270 mm.

PUNTI DI
CHIUSURA

ALTEZZA
MINIMA
ANTA

420 mm.

SK75-600 7,5 mm. 600 mm.

750 mm.

SK75-1000 7,5 mm. 1000 mm.

1150 mm.

SK75-1800 1800 mm.

ARTICOLO ENTRATA LUNGHEZZA

SK150-210 210 mm.

PUNTI DI
CHIUSURA

1950 mm.

ALTEZZA
MINIMA
ANTA

360 mm.

Ogni chiusura,in base alla sua altezza ed ai

SK150-600 15 mm. 600 mm. 2 750 mm.
SK150-1000 15 mm. 1000 mm. 2 1150 mm.
SK150-1800 1800 mm. 1950 mm.

suoi relativi punti di chiusura,ha in dotazione
all'interno del suo imballo tutti gli accessori
telaio che comprendono:

i riscontri in zama zincata nera,i tappi coprivite
e le viti.

Il riscontro da montare al centro, dopo aver
spezzato il tappo coprivite, offre la funzione di
antilevantamento.

| prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee.

Chiusure Multipunto per Scorrevoli 59




SISTEMI DI CHIUSURE MULTIPUNTO ()
PER ELEMENTI SCORREVOL] Talismart

=21,5+21,5+

CR 800 VK 800

DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:
RAL 9010 - RAL 9011 - RAL 1013 - RAL ARGENTO - NICKEL SATINATO - ORO

Multipunto per Scorrevoli



Q DISTANZIALE ANTA PER
Talisman® MULTIPUNTO SCORREVOLI

“X” per “X” per
ESTRUSORE DISTANZIALE Art.  Art.
SK75 SK150
ALCAN ABITHAL RUNNER DS 600
ALEXIA SLIDE 650 S DS 100
ALEXIA ALEXIA SLIDE 650 TT DS 100 31,5 | 39
EXPORT 60 S DS 600 28 | NA.
KS 50 DS 600 31 | N.A.
TRIALL.CO G5 TT DS 100 31,5 39 alluminio stampato,
ALL.CO WOOD S DS 100 31,5 39  |completo di vite inox
ALLUMINIO SX700 DS 300 M20| 32 | N.A.
SISTEMI SX1100 DS 400 32,5 | N.A.
ALUK GROUP SC70N DS 600 31 | N.A.
OFV CLASSIC SLIDE 650 S DS 100 315 | 39
CLASSIC SLIDE 650 TT DS 100 31,5 | 39
EQUIPE SISTEMI 8000 S DS 600 295 | N.A.
PE 60 SLIDE DS 600 30,5 | N.A.
PE 70 SLIDE DS 300 32 | 39,5
EKU SISTEMI PE 70 SLIDE TT DS 300 32 | 39,5
EKU WOODART SLIDE DS 300 32 | 39,5
START 410 S DS 600 295 | N.A. -
ETA START 900 S DS 100 | 31,5 | 39 I:»E;A&NEZ;G R’é
START 900 STT DS 100 31,5 | 39
START 1000 WS DS100 | 315 | 39 | FORATURADK.
TT SC 80 DS 100 315 | 39
ETNALL 40000 DS 600 31,5 | N.A. —
40600 DS 100 315 | 39
HYDRO DOMAL 40 S DS 600 31,5 | N.A. I—
DOMAL WOOD SLIDE DS 600 31,5 | N.A. X
ALPHA 560 DS 600 31 | N.A.
GOLD 650 S DS 100 31 | 385
INDINVEST GOLD 650 ST DS 100 31 | 385 4
GOLD COUNTRY S DS 100 31 | 38,5 A
METRA NC 60 INTERNATIONAL DS 600 31,5 | N.A. o=
MEXALL MX 80S DS 600 315 | NA. ||Q @/ &
SKETT 60 DS600 | 31 | NA. 2>
o
PASSERINI [SKEIT 60 SUPER (anta da 32)] DS 600 31 | N.A.
SKEIT 60 SUPER TH DS 200 30 | 37,5 X T/
RALOX AYRTON 60 DS 600 32,5 | N.A. '
WIN 65S DS 300 M18| 31,5 | 39
SAPA WIN 65S TT DS 300 M18| 31,5 | 39
WIN 90S DS 500 30,5 | 38
WIN 90S TT DS 500 30,5 | 38
STARWOOD STARPUR SW 75 S DS 600 31,56 | 39 |N.A.=Suquesta
EKOS 60 STH DS 100 31 | 38,5 |serie 'Art. SK150
TP PROFILATI EKOS 70 STHW DS 100 31 38,5 |non € applicabile

Chiusure Multipunto per Scorrevoli 61



SISTEMI DI CHIUSURE MULTIPUNTO Q
PER ELEMENTI SCORREVOLI Talismant
/

CODICE DESCRIZIONE PREZZ0O \ 4

Chiusura con quattro punti e Blocco
BK150-1800 Cilindro E. 15 mm. L.1800 mm.

N.B. Ogni chiusura ha in dotazione allinterno del suo imballo tutti gli accessori telaio che comprendono:
le plastiche di adattamento, i riscontri in acciaio zincato,le viti, ed il blocco antisollevamento.

C

BA 5000

CODICE DESCRIZIONE PREZZ0O

BA 5000 BLOCCO ANTA COMPLETO DI VITI E TAPPO COPRIVITI

Chiusure Multipunto per Scorrevoli



Q SISTEMI DI CHIUSURE MULTIPUNTO
Talisman® PER ELEMENTI SCORREVOLI

SK 75

Codice Descrizione Prezzo
SK75-270 Chiusura con un punto di chiusura E. 7,5 mm. L.270 mm.
SK75-600 Chiusura con due punti di chiusura E. 7,5 mm. L.600 mm.
SK75-1000 Chiusura con due punti di chiusura E. 7,5 mm. L.1000 mm.
SK75-1800 Chiusura con tre punti di chiusura E. 7,5 mm. L.1800 mm.

N.B. Ogni chiusura,in base alla sua altezza ed ai suoi relativi punti di chiusura,ha in dotazione all'interno del suo imballo tutti gli accessori telaio
che comprendono: le plastiche di adattamento, i riscontri in acciaio zincato,le viti, ed il blocco antisollevamento.

SK 150

Codice Descrizione Prezzo
SK150-210 Chiusura con un punto di chiusura E. 15 mm. L.210 mm.
SK150-600 Chiusura con due punti di chiusura E. 15 mm. L.600 mm.
SK150-1000 Chiusura con due punti di chiusura E. 15 mm. L.1000 mm.
SK150-1800 Chiusura con tre punti di chiusura E. 15 mm. L.1800 mm.

N.B. Ogni chiusura,in base alla sua altezza ed ai suoi relativi punti di chiusura,ha in dotazione all'interno del suo imballo tutti gli accessori telaio
che comprendono: le plastiche di adattamento, i riscontri in acciaio zincato,le viti, ed il blocco antisollevamento.

Codice Descrizione Prezzo

DS100 DISTANZIALE TELAIO (Vedere pag.47 per applicazione)

DS200 DISTANZIALE TELAIO (Vedere pag.47 per applicazione)
DS300 M18 | DISTANZIALE TELAIO (Vedere pag.47 per applicazione)
DS300 M20 | DISTANZIALE TELAIO (Vedere pag.47 per applicazione)
DS400 M25 | DISTANZIALE TELAIO (Vedere pag.47 per applicazione)
alluminio stampato, DS500 M14 | DISTANZIALE TELAIO (Vedere pag.47 per applicazione)
completo di vite inox DS600 A32 | DISTANZIALE TELAIO (Vedere pag.47 per applicazione)

Distanziale anta in

FINITURA CR 800 Cremonese D.K.| VK 800 Vaschetta

RAL 9010
RAL 9011
RAL 1013
RAL Argento
ORO
NICKEL SATINATO

VK 800
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DISTANZIALI PER CHIUSURE MULTIPUNTO
Talisman®

PIA100 + PIA200

Codice . Descrizione . Prezzo/Cad. -Confezione-

DS100 . Distanziale ' | 200Pz. |
DS200 . Distanziale ' | 200 Pz.
DS300 . Distanziale ' | 100 Pz.
DS400 ' Distanziale ' " 100 Pz.
DS500 . Distanziale ' | 100 Pz.
DS600 | Distanziale ' | 300 Pz.
DS700 . Distanziale ' | 100 Pz.
DS800 | Distanziale ' " 100 Pz.
DS900 . Distanziale ' | 100 Pz.
SPESS 100 | Spessore da 10 mm. ' | 100 Pz.
' PIA100+PIA200 | Piastra con fissaggi per profili telaio termico, sostituisce i riscontri ' ' 60Pz
' PIA300 ' Aggancio per riscontri su profili con telaio termico ' | 500 Pz.

| prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee.
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QQ) POMOLO SERIE “QUADRA”
Talisman®

/

PM 700 QR IN

MANIGLIONE SERIE “QUADRA’

M N 1 50 I N Puo essere applicato
anche su cristallo

Codice Descrizione INOX 304 Confezione
PM 700 QR IN Pomolo QUADRO D.70 mm. Inox 304 | ' 4Pz
MN150 IN Maniglione Diritto int.150 mm. Inox 304 8 Pz.

Pomoli e Maniglioni Inox 65




FERMAIMPOSTA CIRCOLARE Q'Q) . i
Talisman

/ spessore ( eventuale) —-)-.

pinza parte femmina —)

spina di centraggio

vite autofilettante
24.2 - @5.0

SPESSORE AGGIUNTIVOJ

| fermaimposte circolari sono confezionati
in imballi da 200 Pz.
Gli spessori sono confezionati
in imballi da 100 Pz.

FP2000B

spessore ( eventuale )

Codice [ Descrizione [ Nero
FP2000B FERMAIMPOSTE CIRCOLARE (Pinza femmina + Spina Maschio)
SPESS FP2000B G/P Coppia Spessori Grande D.45 h.10 mm. e Piccolo D.33 h.10 mm.

FERMAPORTA A TERRA

FP1000

Codice - Descrizione " Nero
FP1000W | FERMAPORTA A TERRA in Gomma Termoplastica colore BIANCO .
FP1000G | FERMAPORTA A TERRA in Gomma Termoplastica colore GRIGIO .
FP1000B | FERMAPORTA A TERRA in Gomma Termoplastica colore NERO

[ prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee.

66

Fermaimposta Circolare e Fermaporta a terra




QQ) . PINZA A SCATTO FERMAPORTA
Talisman®

(o

** Peso di sgancio 6,5 Kg.
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- - 66 PZ 1000 B

Le pinze fermaporta a scatto sono confezionati in imballi da 200 Pz.
Le pinze fermaporta sono corredate da 2 viti autofilettanti TC+ 3,5 x 13
2 viti autofilettanti TC+ 3,5 x 25 e 2 tasselli d.5 mm.

PZ1000 B

Codice Descrizione Nero

PZ1000 B PINZA A SCATTO FERMAPORTA CON INCONTRO A PAVIMENTO O MURO.

| prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee.

Pinza a scatto fermaporta




POMOLI SERIE “RAPID” QQ)
Talisman®

1

22

T

216

16

Inserto ottone M4

PM 5 2 SCALA: QUOTE:

1:1 mm.
AGGIORNAMENTO:

_ PM 32 U0 e

| pomoli sono in confezioni da 100 Pz.
Dotati di viti metriche TC+ M4x20 e/o Vite doppio passo M4 8/12 e/o Vite doppio passo M4 10/25.
Su richiesta possono essere fornite barrette filettate M4x60 per poter effettuare il fissaggio accoppiato.

(4 a0 o 22
I

rmncow 1 CODICE:

o M4s/12
o M4 10/25

. JRETRREE S )
: M4 x 60

| pomoli serie “RAPID” costituiscono una linea realizzata e prodotta totalmente in Italia.
| materiali di costruzione sono ABS,ZAMAK,OTTONE e GOMMA TERMOPLASTICA.
Possiamo inoltre realizzare su richiesta ed in tempi estremamente rapidi,
la verniciatura di piccoli lotti nei vari colori RAL.

| Nero 9005 Opaco [ Argento Bond '
Bianco 9010 Opaco Ral 9006  Oro Bond ORO Ral su

Avorio 1013 Opaco Bronzo Opaco Cromo Sat.| richiesta
Marrone 8017 P

PM 32 Pomolo ABS D.32 mm. - -

Codice Descrizione

M4 x 60 |Barrette M4x60 (bustina 50 pz.) - - - -

N.B. Attualmente I'articolo PM32 & disponibile solo nella finitura RAL. 9005 opaco,
tutte le altre finiture sono realizzate su richiesta.

| prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee.
Pomoli ABS e Zamak
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QQ) POMOLI SERIE “RAPID”
Talisman®
a a

rnncow/comcs- PM 24

VATERIALE:
[ a5

’

Inserto ottone M4

- s M48/12
TC+ MAX25+ e, M4 10/25

S, ,

| pomoli sono in confezioni da 200 Pz.
Dotati di viti metriche TC+ M4x20 e/o Vite doppio passo M4 8/12 e/o Vite doppio passo M4 10/25.
Su richiesta possono essere fornite barrette filettate M4x60 per poter effettuare il fissaggio accoppiato.

| pomoli serie “RAPID” costituiscono una linea realizzata e prodotta totalmente in Italia.
| materiali di costruzione sono ABS,ZAMAK,OTTONE e GOMMA TERMOPLASTICA.
Possiamo inoltre realizzare su richiesta ed in tempi estremamente rapidi,
la verniciatura di piccoli lotti nei vari colori RAL.

| Nero 9005 Opaco [ Argento Bond [
Bianco 9010 Opaco Ral 9006  Oro Bond ORO Ral su

Avorio 1013 Opaco Bronzo Opaco Cromo Sat.| richiesta
Marrone 8017 P

PM 24 Pomolo ABS D.24 mm. - -

Codice Descrizione

'PM 24 ZK|  Pomolo ZAMAK D.24 mm. | ] ' ] - I
PM 26 Pomolo ABS D.26 mm. - - .
M4 x 60 |Barrette M4x60 (bustina 50 pz.) - - - -

Pomoli ABS e Zamak




('()) POMOLO GIREVOLE CON MOLLA SU
ROSETTA OVALE

Talisman’

- 80

o
1 28x8 J

max.63 mm-—~

PK 800 R

B/
> |
Codice Descrizione RAL 9010 RAL 9011 Ral 1013
PK 800 [Pomolo Girevole con molla su rosetta ovale
BC OY |Bocchetta ovale Yale in plastica con copricilindro

DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:
RAL 9010 - RAL 9011 - RAL 1013

| prodotti sono tutti in conformita alle vigenti normative europee

70 QQ) o, Pomoli in Alluminio con movimento di apertura




Diamond "" Q())
\/ Talisman®

PRODUZIONE COMPLEMENTI IN OTTONE

Maniglie
Maniglioni
Battenti
Pomoli
Maniglie D.K.
Kit per BlindateKi
Maniglie per Alzante-Scorrevole

Realizzazione Stampi ed articoli in ottone e zama.




e ™

0

MA 4410

MA 4420 Y

Codice Descrizione oLV OCS PVD
MA 4410 Maniglione a scatto per alzanti scorrevoli singolo -
MA 4420 Y Coppia Maniglioni a scatto per alzanti scorrevoli -

m Maniglie per Alzante-Scorrevole




< SERIEQUADRA

Diamond

=

MA 2720
0© -
| — - MA 5510
QR 10/7

Codice Descrizione OCs
MA 2710 QP Doppia Maniglia Rosetta Quadra Foro Patent  Serie “QUADRA”
MA 2710 RY Doppia Maniglia Rosetta Rettangolare Foro Yale Serie “QUADRA”
MA 2720 Maniglia D.K. Serie “QUADRA”

Codice Descrizione 0OCS
MA 5510 Maniglione a scatto per alzanti scorrevoli singolo Serie “QUADRA”
MA 5520 Y Coppia Maniglioni a scatto per alzanti scorrevoli Serie “QUADRA”
QR 10/7 Kit riduzione da 10 a 7 mm. completo di viti Inox M5 x 100

Maniglie per Alzante-Scorrevole K& 73



< Mariglioni QUADRO-LITILE >

- Diamond “~

MN597 ' -
QUADRO-LITTLE
Codice Descrizione OECS OCS+0OCL
MN597 Maniglione QUADRO-LITTLE misura 22 x 230
74 Maniglioni




< Maniglion: IUNAR-IARGE >

Diamond

MNS99  LUNAR-LARGE

Codice Descrizione BRZY OCS PVD

MN599  |Maniglione LUNAR-LARGE Interasse 255 Esterno 300

Maniglioni W



[ MAXXI ] ll)ia.muna’tyf?

' MN675 | [ MN685 |




MAXXI

Diamond

. / NUOVO MODELLO

MN675 | | MNG85

Codice Descrizione RAL. 9005 OCs

MN675 | Maniglione Singolo MAXXI Interasse 350

MN685 | Maniglione A Coppia MAXXI Interasse 350

Maniglioni W



< Maniglioni Limea Litle >

Al Diamond
—_— | -
/},/

MN590 MNS591 MN592 MN593 MN594 MNS95
SIMPLY-LITTILE ~ ARC-LMTTLE ~ ONDA-LMTILE LINEAR-LITILE OVAL-LMTLE ~ CURVE-LITLE

Cotiioe DeSETre ov |oLv+os|BREY OCS| 54 Locs| pvD

OAN
MN590 [Maniglione SIMPLY-LITTLE Interasse 200
MN591 [Maniglione ARC-LITTLE Interasse 240
MN592 [Maniglione ONDA-LITTLE Interasse 240
MN593 |Maniglione LINEAR-LITTLE Interasse 220
MN594 [Maniglione OVAL-LITTLE Interasse 200

|[MN595 |Maniglione CURVE-LITTLE Interasse 200
78 Maniglioni




& Fleriions Lves Litle >

Diamon

¢ AR
T N

SR\
d N

/

MN596
LUNAR-LITTLE
Codice Descrizione BRZY OoCSs PVD
MN596 Maniglione LUNAR-LITTLE Interasse 200

Maniglioni w



o
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b_\w-
—

JLV JAN

JLV.
80 Maniglioni e Battenti



Maniglioni e Battenti ('()‘mem



Vodelli disponibili Aelleiniture:







oLv Bronzo OCL OCS
Codice Descrizione 0s s Ferro Ant. PVD
OAN Rame Ant.
BT100 13 |Battente Anello D.130
Battente Arrow
OCL OCS
Codice Descrizione oLv OAN Ferro Ant. PVD
Rame Ant.
BT5000 |Battente Arrow D.130
OCL OCS
. e OoLv Bronzo
Codice Descrizione 0S OAN Yestor Ferro Ant. PVD
Rame Ant.
BT300 15 |Battente “700” D. 150 mm.
] Re 7 oLV Bronzo OCL
Codice Descrizione OAN Yestor  |OCS RA FE PVD
BT1000 |Battente Armageddon D. 130 mm.
; .. oLv Bronzo OCL
Codice Descrizione 0S OAN Yester |OCS RA FE PVD
BT400 |Battente D. 120 mm.
. oo oLV Bronzo OAN
Codice Descrizione 0s o it T PVD
BT500 18 |Battente Testa di Leone D.180
oLV
. = Bronzo OAN
Codice Descrizione 0S . PVD
Fumé(BRZ) Yester Anticato
BT600 19 |Batt. Testa di Leone LUX D.190

84 Battenti



Maniglione Elegarnce

: 7 Bronzo OAN AL
Codice Descrizione oLV B o PVD /_,_6.” 9
MN 100 Maniglione Diritto Rosetta - i . g&g

DR Lusso interasse 220 - /
MN 100 Maniglione Spostato Rosetta ) . %’/
SP Lusso interasse 220
g nd? Bronzo OAN
Codice Descrizione oLV OCSs : PVD
OCL RA FE Yester | Anticato
MN 200 [Maniglione Diritto Rosetta
DR |Lusso interasse 220
MN200 |Maniglione Spostato Rosetta
SP  |Lusso interasse 220
Codice Descrizione oLV |0ocs ocL E:(reosqu Ar?tﬁgto PVD
RAFE N %)
MN 400 N of .
sp Maniglione Interasse 195 == =0
MN 400 ¥ A
SPL Maniglione Interasse 400 - -
Bronzo o
Codice Descrizione OoLv | OCS OCL Anticat
Yester PVD
RAFE
Maniglione Interasse
MN 3000 205
Codice Descrizione oLV oCs - PVD
MN 2500 |Maniglione Diritto Interasse 200 -
] - Bronzo
Codice Descrizione Fumé BRZ - - -
MN 2600 |Manig. Spostato Interasse 200 - - -
Codice Descrizione oLV Bronzo - PVD
MN 580L Maniglione Spostato Interasse : ' ,
200 mm.

Maniglioni &, 85



Codice

Descrizione

oLV

OAN

Bronzo
Yester

OCL OCS
RA FE

PVD

BT1000

Battente Armageddon D.130 mm.

MN1000

86

Maniglione Armaggedon

Maniglioni e Battenti

Interasse 195




Codice Descrizione oLv OAN OCL OCS PVD
RA FE

BT5000 (Battente Arrow D.130 mm.
MN5000 [Maniglione Arrow Interasse 270

Maniglioni e Battenti 87



S Dfprder di Sicnreggs -

Diamond

)
U DEF BLI OCS

DEF BLI BRZY

0000000

BC BLI'Y OLV BC BLIY OCS BC BLI Y OAN BC BLI Y BRZY
Codice Descrizione oLV %RCZSY OAN PVD [Confezione

DEF BLI |[DEFENDER di SICUREZZA D.46 Completo 12 Pz.

BC BLI'Y [Bocchetta Grande Foro Yale 20 Pz.

88 Accessori per porte blindate



< Dimmmy
-

3 Pz. Spessori acciaio da 2mm.

D.14 L. 70-110
Corpo Protezione in Acciaio Pomolo D.65 Copertine sia esterne che interne,
Carbonitrurato e Zincato. senza fori a vista.

Durezza min. 60 HRC.

Limitatore e Mezza maniglia
completamente in ottone su
rosette Lusso pesanti con bordo

arrotondato.

Codice Descrizione OLvV |BRZY-OAN| OCS RA - FE PVD
KIT BLI KIT Completo per Blindate “Lux”
LIM 100 RL |Limitatore di apertura su Rosetta Lusso
MA840 Mezza Maniglia Giotto Rosetta Lusso

Accessori per porte blindate m_w



Codice Descrizione

MA1415 Doppia maniglia c/Placca
MA1410TP Doppia man. c/Rosetta Tonda LUX
MA14100Y Doppia maniglia c/Rosetta Ovale
MA1420 Maniglia D.K.

90 Maniglia a pomolo in ottone

OoLv




Domele Terra

Codice Descrizione

PM100 7 Pomolo D. 70 mm.

Pemale Unane

Codice Descrizione

PM1200 7 |Pomolo D. 70 mm.

Codice Descrizione

PM1000 7 |Pomolo D. 70 mm.

=

oLV 0S Bronzo Yester OCL OCS PVD

OCL

oLV OAN OCS Bronzo GemoAnls PVD
Rame ant.
Yester
N.B. ARTICOLO
PRODOTTO SU
RICHIESTA
oLv Bronzo Yester
oS OAN OCSs PVD

Pomoli in ottone QQ‘Z]\,\“,‘,”

91




< Guotto MAZ20 OV > < Goga MAS20 0LV > < Remoia MAZ20 OLV > < Modigliamt MAG2O OLV >

< Flask MA2U20 OLV } { Rulens MA420 OLV } <m¢a¢¢%yea MAszOAN} { Ceunné MA2120 OLV }

Maniglie Dry Keep in ottone



Codice Descrizione

MA2115 Doppia maniglia c/Placca
MA2110TPL Doppia man. c/Rosetta Tonda Lusso
MA21100Y Doppia maniglia c/Rosetta Ovale
MA2120 Maniglia D.K.

OoLv

Maniglie in ottone 93



Linea Giotto

Codice Descrizione oLV (O] ggg BRzZY PVD

MA815 Doppia maniglia c/Placca

MA810TP  Doppia man. c/Rosetta Tonda

MA8100Y Doppia maniglia c/Rosetta Ovale

MA820 Maniglia D.K.

MAB830 Cremonese - -

g Maniglie in ottone



Codice

MAG15
MAG10TP

MAG6100Y
MAG20

Descrizione

Doppia maniglia c/Placca
Doppia man. c/Rosetta Tonda

Doppia maniglia c/Rosetta Ovale
Maniglia D.K.

OoLv

oS

Lismea Modiglian

OCL
OCs NSAT PVD
BRZY

Maniglie in ottone 95



Codice Descrizione oLV 0Ss OCS NSAT PVD

MA2410TP |Doppia man. c/Rosetta Tonda - - -
MA24100Y |Doppia maniglia c/Rosetta Ovale - - -
MA2420 Maniglia D.K. - - -

**Prezzi Relativi a Confezionamento Industriale

96 Maniglie in ottone



Lines Reroin

Codice Descrizione oLv 0S 88; BRzZY PVD
MA215 Doppia maniglia c/Placca
MA210TP  Doppia man. c/Rosetta Tonda
MA2100Y Doppia maniglia c/Rosetta Ovale
MA220 Maniglia D.K.
MA230 Cremonese - -

Maniglie in ottone QQZ‘]MM

97



Codice Descrizione oLv OS 88; NSAT PVD

MA515 Doppia maniglia c/Placca - -
MA510TP Doppia man. c/Rosetta Tonda - -
MA5100Y Doppia maniglia c/Rosetta Ovale - -
MA520 Maniglia D.K. - -
MA530 Cremonese - - -
MA540 Lux  Mezza man. Ros.Tonda Lusso S.Bocch. SX o DX - -

98 Maniglie in ottone



Codice

MA415
MA410TP
MA4100Y
MA420

Descrizione

Doppia maniglia c/Placca
Doppia man. c/Rosetta Tonda
Doppia maniglia c/Rosetta Ovale
Maniglia D.K.

OoLv

0S

Linea Rebers

OCL

oCcS NSAT PVD

Maniglie in ottone (s)z st

929



Codice Descrizione oLV

MA2215 Doppia maniglia c/Placca
MA2210TPL Doppia man. c/Rosetta Tonda Lusso
MA22100Y Doppia maniglia c/Rosetta Ovale
MA2220 Maniglia D.K.

Maniglie in ottone

(ON]

OCL
OCS

NSAT

PVD



Codice Descrizione oLV

MA2315 Doppia maniglia c/Placca
MA2310TP Lux Doppia maniglia c/Rosetta Tonda
MA23100Y Doppia maniglia c/Rosetta Ovale
MA2320 Maniglia D.K.

oS

OCL
OCS

NSAT PVD

Maniglie in ottone (92{]“““”

101



Evolution
BT400 QALY

Battente Evolution anticato
D.120 rosetta d.80

Anello

BT100 OAN 13

Battente Anello anticato
D.130 rosetta d.80

102 Michelangelo serie Anticata

BT500 QAN 18

Battente Lion anticato
H.180 L.120

Michelangelo

PM1500 OAN 7

Pomolo Michelangelo anticato
D.70 rosetta d.70

Lion Lux
BT600 QAN

Battente Leone anticato
H.190 L.110



Evolution
MIN400 OAIN

Maniglione Evolution anticato
Interasse 185

Classic Spostato
MN200 OAN SP

Maniglione Classic Spostato anticato
Interasse 205

Classic Diritto

MN200 OAN DR

Maniglione Classic Diritto anticato
Interasse 220

Maniglione Anello

MN3000 OAN

Maniglione Anello anticato
Interasse 210

Michelangelo serie Anticata Q(?)I |

103




Michelangelo Michelangelo

MAI1915 OAN PP MA1915 OAN PY
Doppia Maniglia Michelangelo Doppia Maniglia Michelangelo
su Placca Foro Patent anticata su Placca Foro Yale anticata

L.125 h.62 base.40x250 L.125 h.62 base.40x250

e~ ¢~ F—

Michelangelo Michelangelo Michelangelo

MAI910 OAN TP MAI910 OAN TY MAL1910 OAN QY
Doppia Maniglia Michelangelo Doppia Maniglia Michelangelo Doppia Maniglia Michelangelo
Ros.Tonda Foro Patent anticata Ros.Tonda Foro Yale anticata Ros.Ovale Foro Yale anticata

L.127 h.60 base d.45 L.127 h.60 base d.45 L.120,5 h.70 base.32x66

104 Michelangelo serie Anticata



Michelangelo Michelangelo

MA1930 OAIN MA1920 OAN
Cremonese Michelangelo anticato D.K. Michelangelo anticato
L.165 x 36 h.70 L.130 h.70 base.32x66

Michelangelo serie Anticata 105



< Linea Mécﬂclm«ge(o >

Codice Descrizione Prezzo

MA1915 OAN PY Doppia maniglia con placca foro Yale
MA1915 OAN PP Doppia maniglia con placca foro Patent
MA1915 OAN PI Doppia maniglia con placca foro Italiano

MA1910 OAN RY Doppia maniglia con Rosetta tonda foro Yale
MA1910 OAN RP Doppia maniglia con Rosetta tonda foro Patent

MA1910 OAN RI Doppia maniglia con Rosetta tonda foro Italiano
MA1910 OAN OY Doppia maniQIia con Ovale foro Yale
MA1910 RA OY Doppia maniglia con Ovale foro Yale RAME ANTICO o o O
MA1910 FE OY Doppia maniglia con Ovale foro Yale FERRO ANTICO

Foro Foro Foro
MA1910 OAN OP Doppia maniglia con Ovale foro Patent ltaliano Patent = Yale
MA1920 OAN Maniglia D.K. Dreh Kipp
MA1920 RA Maniglia D.K. Dreh Kipp RAME ANTICO
MA1920 FE Maniglia D.K. Dreh Kipp FERRO ANTICO
MA1930 OAN Cremonese

D.K. Dreh
. Cremonese
Kipp

PM1500 OAN7 Pomolo Fisso da 70mm.

MN200 OAN DR Maniglione Diritto da mm.200 Ros. Lusso Anticato
MN200 OAN SP Maniglione Spostato da mm.200 Ros. Lusso Anticato

La finitura Anticato OAN é disponibile su richiesta anche su tutti gli altri modelli.

106 Michelangelo serie Anticata




< Linea Mécﬂe&mgdo >

Codice Descrizione Prezzo

IBT100 OAN 13 Battente Anello Anticato D.130 | |

MN3000 OAN Maniglione Anello Anticato L.205 | v

BT300 OAN 13 Battente Settecento Anticato D.150

BT400 OAN Battente Evolution Anticato D.120

MN400 OAN SP Maniglione Evolution Anticato L.195 Il-

BT500 OAN 18 Battente Testa di Leone Anticato D.180

BT600 OAN 19 Battente Lion LUX Anticato D.190

La finitura Anticato OAN é disponibile su richiesta anche su tutti gli altri modelli.

Michelangelo serie Anticata § 107
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